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BEL PARQUET code SO9040

DONNÉES TECHNIQUES (se référant  à une température ambiante de +20°C et une humidité relative de 65%)

Aspect liquide blanc
Viscosité 11 " F4
PH             7.5
Poids spécifique 1.02 .
Rendement moyen 15-20 m2/litre

DESCRIPTION
Cire autolustrante concentrée, particulièrement étudiée pour la protection et l’entretien des sols en bois
vernis. Peut être appliquée telle quelle ou bien diluée avec un peu d’eau. Adaptée pour l’usage

domestique ainsi que professionnel.

CONDITIONNEMENT
Bouteilles et bidons en plastique, respectivement de 1 et 5 litres.

MODE D’EMPLOI
Nettoyer à fond le sol, en employant de préférence notre détergent spécial DETER PARQUET. Étaler

uniformément la cire à l’aide d’un chiffon humide et laisser sécher. Au cas où la surface résulterait non
homogène, procéder à une nouvelle application de BEL PARQUET.

AVERTISSEMENT
Le produit n’est pas indiqué pour les parquets non vernis.

Craint le gel!

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non
ouverte.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de nos connaissances les plus récentes et
de notre expérience et sont données sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et des usages.


