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FICHE TECHNIQUE  rev. 01 du 26/10/2010 
 
IDRO2  (durcisseur) code VE7800 
 

DONNÉES TECHNIQUES (référées à température ambiante de +23°C et humidité relative de l’air de 65%) 

Aspect  liquide limpide 
Proportions de l’ajout:   
      Picasso - Omega – Meta – Epsilon 10 % 
      Raffaello – Idrofire 20 % 
      Sigma 25 % 
Viscosité  45” F4 ± 10” F4 
Poids spécifique  1.12 ± 0.01 
VOC % 23.0 % 
VOC g/lt 259 g/lt 

 
 

DESCRIPTION 
Durcisseur pour fonds et vernis à l’eau, utilisable avec les produits suivants: Raffaello, 
Picasso, Omega, Meta, Epsilon, Sigma et Idrofire. 
 

CONFECTIONS 
1,0 litre 
0,5 litres 
0,2 litres 
en bouteilles en plastique. 
 

MODE D’EMPLOI 
Ajouter IDRO2 au fond ou au vernis, selon les modalités et le dosage reportés sur la fiche 
tecnique correspondante. 
 

AVERTISSEMENTS 
IDRO2 n’est pas compatible avec les systèmes à solvant. 
Le produit est sensible à l’humidité ambiante. Refermer la bouteille après l’usage. 
 
 
 
 

Ne pas jeter d’éventuels résidus dans la nature ou les égouts! 
 

Le produit se conserve au moins 12 mois, s’il est stocké dans un endroit sec et frais, dans sa confection 
originale non ouverte. 

 

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos 
connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et les modalités d’usage 
du produit nous sont inconnues. 


